
*  Sólo conecta con jack tipo pin de     2.5mm. El uso del KX-TCA87 es recomendable.

ModeloFunción *1 Una tarjeta opcional es requerida. 
*2 La Detección de Polaridad Inversa está sujeta a la 

Compañía de Teléfonos de su país. 
*3

 Llame a su tienda o empresa telefónica para confirmar que 
el servicio de Identificador de llamada existe en su región. 

*4 Abridor de Puerta #1 y Abridor de Puerta #2 no pueden 
ser usados al mismo tiempo.
Abridor de Puerta #3 y Abridor de Puerta #4 no pueden 
ser usados al mismo tiempo.

APT: Teléfono Propietario Análogo 
SLT: Teléfono Sencillo

El Diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.  3M15KY-TES/TEM824-S.X 1   Impreso en Japón

Opción 
KX-TE82461

KX-TES82474

KX-TES82480

KX-TE82483

KX-TE82491

KX-TE82492 
KX-TE82493 
KX-T30865 
KX-A227

Descripción
Tarjeta de Teléfono Portero / Abridor de Puerta 
de 4 puertos 
Tarjeta de 8 puertos de extensión para teléfono 
sencillo 
Tarjeta de 2 puertos de línea CO análoga y 8 
puertos de extensión sencilla 
Tarjeta de 3 puertos de línea CO análoga y 8 
puertos de extensión híbrida.
Tarjeta de expansion de Mensaje de Salida 
(OGM) en DISA / UCD 
Tarjeta de Correo de Voz de 2 canales 
Tarjeta de Identificación de llamada de 3 puertos 
Teléfono de Puerta

Cable de la Batería de Respaldo

KX-TES824
Max. 1

Max. 1

Max. 1

Max. 1

Max. 1

Max. 1 
Max. 3 
Max. 4

KX-TEM824
Max. 1

Max. 1

Max. 1

Max. 1

Max. 1 
Max. 3 
Max. 4

Elemento
Capacidad Máxima

Vías Internas 
Método de Discado

Conversión de Discado 
Conexiones

SMDR

Detección de Polaridad Inversa*2

Puertos para Correo de Voz 
Receptores DTMF 
Generadores DTMF 
Rutas de Transferencia CO-CO 
Puertos de Transferencia de Falla Eléctrica 
Conexión Directa a la Batería Externa 
Fuente de Poder 
Requerimientos de Energía (max.) 
Dimensiones 
Peso (cuando tiene todos los accesorios)

KX-TES824
8 CO y 24 Extensiones

16 Híbridas, 
8 Sencillas 

4

Sí 
2 puertos (APT o DTMF) 

2 
1 
2 
1 
Sí

45W 
368mm x 284mm x 102mm

AC 110 – 240 Voltios, 50/60Hz

Aprox. 3.5Kg

KX-TEM824
8 CO y 24 Extensiones

16 Híbridas, 
8 Sencillas 

4

Sí 
4 puertos (APT o DTMF) 

4 
1 
2 
2 
Sí

58W 
368mm x 284mm x 102mm

Opciones

Especificaciones

Interfases
RS-232C 
USB (1.1)
Interfase de Batería 
Teléfono Portero / 
Abridor de Puerta 
Fuente de Música Externa 
Voceo Externo

Configuración Básica
KX-TE82480 

2COs / 8 SLTs
KX-TE82483 

3COs / 8 Híbridas
KX-TE82474

8 SLTs

KX-TES824

KX-TEM824

Línea externa : 3 
Extensión : 8

Línea externa : 6 
Extensión : 16

5 
16

5 
16

8 
24

6 
16

6 
16
8 

24

3 
16
6 

24

6 
24

   Modulo 
       de 
expansion

Elemento
Operador 
Discado Rápido del Sistema 
Discado Rápido Personal 
Discado de un toque 
Grupos de Extensiones 
      Grupo de UCD 

Niveles de Restricción de Llamada 
Códigos de Cuenta (Verificados) 
Llamada  Estacionada 
Registro de llamada (Identificador de 
llamada)*3

Mensaje en Ausencia 
Mensaje en Espera 
Códigos de Emergencia 
Fuente de Música Externa 
Voceo Externo 
Teléfono Portero 
Abridores de Puerta 
Consolas DSS 
Mensaje de Salida (DISA) 
Mensaje de bienvenida (BV)

KX-TES/TEM824
1 

100 
10 / Ext.

Max. 24 / Extensiones 
8 
1 
5 

50 
10 

20 (Personal)
300 (Común) 

6 
8 / Extensiones

5 
1 
1 
4 
4 
2 

360 seg. 
125 mensajes o 60 min. (1 canal)

Capacidad del Sistema

Teléfono Propietario Análogo (APT)

* Una tarjeta opcional es requerida. 
Llame a su tienda o empresa telefónica para confirmar que el servicio de Identificador de llamada existe en su región.

Modelo en negro disponible.

Lista de Funciones Especificaciones

Presentando una estilizada nueva forma a las Comunicaciones

Pantalla de 3 líneas, 
unidad de Altavoz con 
Micrófono

KX-T7735 LCD de 16 Caracteres
Pantalla de 3 líneas de 16 caracteres 
ofrece informacion útil como Mensajes 
en su Ausencia, estado de llamada, 
fecha y hora, duración de la llamada 
e ID de llamada*

Mensaje
Utilícela para dejar una indicación 
de mensaje o para contestar uno.

Lámpara de llamadas 
entrantes / mensaje
Una lámpara grande y fácil de ver 
anuncia las llamadas entrantes o 
mensajes, de tal manera que usted 
siempre identifique el teléfono que esta 
sonando, incluso a una gran distancia.

Teclas programables con LED de Color Dual 
(Rojo/Verde)
Disfrute de funciones mediante operaciones de un toque 
como Selección Directa de Estación (DSS), Entrada/Salida 
o transferencia al Correo de Voz. El LED de color Dual le 
indica información conveniente.  Un campo de lámpara 
ocupado (BLF) le indicará las extensiones en uso.
Teclas de Funciones Programables

Desvío de Llamadas/No molestar
El desvío transfiere las llamadas a un 
teléfono diferente.  La función "No molestar" 
bloquea la entrada de llamadas cuando se 
encuentre ocupado.

Discado Automático /Almacenar 
Para la utilización de discado rápido.

Transferencia 
Para la transferencia de llamadas hacia 
otra extensión o hacia el buzón de 
correo de Voz.

Flash/Rellamada
Utilizada para desconectar la llamada 
actual sin tener que colgar el auricular 
y luego reconectarla.

Ajuste del ángulo de inclinación
La unidad se ajusta a dos diferentes 
inclinaciones para mejor uso y comodidad.

Tecla de Navegación 
Para un ajuste rápido del 
control del volumen y 
contraste.

Respuesta Automática/
Silenciamiento
Respuesta Automática: Para 
uso con llamadas internas. 
Silenciamiento: Para 
escuchar sin que lo 
escuchen 
temporalmente.

Conveniente altavoz para 
manejo manos libres 
Disque o converse sin recoger el 
auricular.

Pausa
Inserta una pausa en los números de 
marcado rápido.

Conferencia 
Para establecer llamadas entre múltiples participantes.

Internos
Usado para hacer o recibir una 
llamada interna.

Rediscado
Para discar el ultimo número 
marcado.

Retención
Coloca una llamada en espera.

Receptáculo para Diadema
Converse mientras 
utiliza su teclado.

Unidad con LCD y Altavoz
KX-T7730

Unidad con Altavoz
KX-T7720

Unidad con Monitor
KX-T7750

Consola DSS
KX-T7740

Pantalla alfanumérica (Líneas x Caracteres) 

Teclas Programables con LED de color Dual 

Teclas de Funciones Programables (PF) 

Teclas de Acceso a las Funciones por LCD 

Conversación manos libres 

Control de Volumen de Altavoz (Monitor) 

Control de Volumen de Auricular 

Control de Volumen de Timbre

Control de Contraste 

Lampara de Mensajes / Llamada entrante 

Contestación Automática/ Silenciamiento 

Llamada de Voz 

Compatibilidad con Diadema (Bincha)*

KX-T7735

3 x 16 

12 

12 

Tecla de Navegación

●

Tecla de Navegación 

Tecla de Navegación 

Selector 

(Apagado/Bajo/Alto) 

Tecla de Navegación

● 

●

-

●

KX-T7730

1 x 16 

12

-

Tecla de Navegación 

●

Tecla de Navegación 

Tecla de Navegación

Selector 

(Apagado/Bajo/Alto) 

Tecla de Navegación 

● 

●

-

●

KX-T7720

-

12

-

-

●

Tecla Up/Down 

Tecla Up/Down 

Selector 

(Apagado/Bajo/Alto)

-

● 

●

-

-

KX-T7750

-

12

-

-

Monitor 

Tecla Up/Down 

Tecla Up/Down 

Selector 

(Apagado/Bajo/Alto)

-

●

-

●

-

• Capacidad de Mensaje en Ausencia
• Introducción de Código de Cuenta 
   (Opcional / Forzado / Verificado)
• Tipo de llamada – Timbre / Voz
• Llamada de vuelta automática 
   cuando Ocupado
• Configuración automática para el 
   tipo de línea externa (CO)
• Transferencia Automática de Fax*
• Interfase de Respaldo de Batería 
   (Incorporado)
• Mensaje de voz integrado (BV) *1

• Señalización de Extensión Ocupada 
   (BSS)
• Desvío de Llamada 

- Todas
- Ocupada / Sin Respuesta
- Sigueme
- Hacia afuera

• Indicacion de Identificador de 
   Llamada en SLT y APT *1 *3

• Detección de Señal de Control de 
   Llamada (CPC) *2

• Llamada estacionada
• Captura de Llamada
• Ruta de llamada para SMS de línea 
   fija
• Separación de Llamadas
• Transferencia de Llamadas  
   (hacia extensiones o líneas externas)
• Llamada en espera
• Conferencia 
   (3 Personas / 5 Personas)
• Conferencia, Desatendida 
   (3 Personas)
• Seguridad en Línea de Datos
• Línea de Entrada Directa (DIL)
• DISA (Acceso Directo al Sistema 
   Interno) con mensaje (3 niveles, 
   1 canal, 180 segundos)
• Tono Distintivo de Llamada
• No Molestar (DND)
• Ignorar No Molestar
• Abridor de Puerta *1

• Llamada al Teléfono de puerta 
   (portero) *1

• Consola DSS (Botonera) 
   (Selección Directa de Interno)
• Llamada de Emergencia
• Acceso a llamada en curso 
   ( Extensiones / Línea externa )
• Negar acceso a llamada en curso
• Grupo de Extensiones
• Contraseña de Extensiones / 
   Contraseña del Sistema
• Acceso a Funciones Externas
• Respuesta con Manos Libres
• Retención de Llamada

• Interrupción de Ruta
• Llamada Interna
• Duración de Llamada Limitada 
   (1-32 minutos)
• Ingreso / Salida de Sistema
• Música durante la retención de 
   Llamada (BGM)
• Discado de un toque
• Llamada de Operador
• Mensaje de Bienvenida (OGM)*
• Voceo 

- Todas las extensiones
- Grupo
- Externa

• Voceo Denegado
• Conexión de Teléfono en Paralelo
• Discado Automático (Línea Caliente)
• Detección de Polaridad Inversa *2

• Transferencia en Caso de Falla 
   Eléctrica
• Asignación de línea de preferencia 
   (Entrante / Saliente)
• Programación 
   (vía teléfono propietario/PC)
• Conversión de Pulso a Tono
• Rediscado (Automática / Ultimo 
   Número / Número Memorizado / 
   Identificador de llamada 
   registrado*1 )
• Selección de Patrón de Timbrado
• Monitoreo de Habitación 
   (Teléfono Propietario Análogo /
   Teléfono Portero)
• Discado Secreto
• Discado Rápido 

- Sistema
- Personal

• Cancelación de Funciones de 
   Interno
• Búsqueda de Extensión
• Bloqueo de Extensión
• Bloqueo de Extensión, mediante 
   teclas de Línea Remota.
• SMDR ( Registro en Detalle de las 
   Llamadas del Sistema)
• Servcio de Horario (Diurno / 
   Nocturno / Almuerzo)
• Alarma recordatoria
• Alarma recordatoria, mediante
   teclas de Línea Remota
• Restricción de Llamada
• Ignorar Restricción de Llamada
• UCD (Distribución Uniforme de 
   Llamada) con mensaje*
• Integración con el correo de voz 
   (APT / DTMF)
• Clase de Servicio (Trasladable)
• Numeración Flexible de Extensión

Configuración

www.telepana.com

www.telepana.com

KX-TES82461X

Módulo de portero automático
Tarjeta para central Panasonic KX-TES824
Permite conectar 4 interfonos de portero automático
Posee dos relé de circuitos.

CARACTERISTICAS:

WWW.EQTECH.COM.AR


